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Vermietung Marktstände 
 
 

 
 
 
Material: 2 Böcke 
 1 Tischplatte 
 2 Stützen 
 1 Gibel 
 2 Querlatten 
 2 Verbindungen zu Querlatten 
 4 Metallnägel 
 4 Holzkeile 
 1 Dachblache 
 1 Rückwandblache 
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Masse: 300 x 125 x 263 cm (B x T x H) 
 
 
Montageanleitung in Schritten 
 
 
1. Die beiden Böcke mit den Führungen gegen aussen in einem 

Abstand von ca. 2.5 Meter einander gegenüberstellen. 
 
2. Die Tischplatte auf die beiden Böcke legen und dann die beiden 

Böcke bis zum Anschlag (Distanzhalter) heranziehen. Die 
Führung für die Stützen und der Ausschnitt für die Stützen in der 
Tischplatte müssen übereinander liegen. 

 
3. Auf beiden Seiten die Stützen in die ausgeschnittenen 

Öffnungen einführen und kontrollieren ob die Stützen auf dem 
Querprofil des Bocks in den dafür vorgesehenen kleinen 
Ausschnitt einrasten. Die beiden Führungen für die Querlatten 
liegen innen und zeigen gegeneinander. 

 
4. Den Gibel bis zum Anschlag in die beiden Ausschnitte der 

Stützen einpassen. 
 
5. Die beiden Querlatten je durch eine Führungen schieben. 
 
6. Die Verbindungslatten zwischen den beiden Querlatten in den 

Ausschnitt einpassen und mit den dafür vorgesehenen 
Metallnägeln befestigen (Metallnägel durch die Bohrlöcher 
einführen). 

 
 
Der Marktstand ist nun bereit für die Montage der Rückwand- und 
Dachblache. 
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Montage der Rückwand- und Dachblache 
 
 
7. Den Metallnagel bei der Verbindungslatte entfernen, die Latte 

leicht nach aussen drehen und die Rückwandblache über die 
Latte ziehen. Die Blache verfügt über eine entsprechende 
Öffnung für die Montage. 

 
8. Die Dachblache über den Gibel legen und auf beide Seiten 

gleichmässig ausrollen. Mit den an der Blache angebrachten 
Schlaufen die Blache an den Verbindungslatten satt befestigen. 

 
 


